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№
п/п

Н аим енование работ
Ед.

измерения
Количество

1
Разборка м елких покры тий и обделок из листовой 
стали (поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и 
т.п.)

м.п. 93

2 Разборка покры тий кровель из рулонны х материалов м 2 2494,95

3

Разборка покры тий прим ы кании кровельного ковра к 
вертикальны м поверхностям  (парапетная стена, 
вентш ахты , вентрубы , водосточны е воронки, 
зенитны е фонари)

м 2 139,75

4
П огрузка вручную  при автомобильны х перевозках 
материала: М усор строительны й

т 26

5 Вывоз м усора до 30 км т 26

6
У стройство вы равниваю щ их стяж ек асфальт- 
бетонных толщ иной 50 мм 100%, с формированием 
точны х уклонов

м 2 2494,95

7
О ш тукатуривание поверхностей цемент-известковы м 
раствором (вентш ахты , вентрубы)

м 2 32,78

8
О грунтовка оснований из асф альт-бетона под 
гидроизоляционны й кровельны й ковёр готовой 
битумной эм ульсией

м 2 2494,95

9
О грунтовка вертикальны х поверхностей готовой 
битумной эм ульсией(парапетная стена, вентш ахты, 
вентрубы, водосточны е воронки, зенитны е фонари)

м 2 139,75

10
Н анесение м астики битум -полим ерной холодного 
применения типа «А брис» в 1 слой до 1,5 мм на 
кровлю

м 2 2494,95

11
У стройство кровельного покры тия кровли 
стеклотканью  в 1 слой

м 2 2494,95

12
Н анесение м астики битум -полим ерной холодного 
применения типа «А брис» в 1 слой до 1,5 мм на 
кровлю

м 2 2494,95

13 Н анесение м астики битум -полим ерной холодного 
прим енения типа «БС К М » в 2 слоя до 3 мм на

м 2 2494,95



14

Н анесение солнце отраж аю щ его покры тия в виде 
разж иж енной м астики типа БСКМ , наполненной до 
15% алю м иниевой пигм ентной пудрой типа П АК-2 
или П АК-3 на кровлю

м 2 2494,95

15

Н анесение м астики битум-полим ерной холодного 
применения типа «А брис» в 1 слой до 1,5 мм на 
примы кания к вертикальны м  поверхностям 
(парапетная стена, вентш ахты , вентрубы, водосточны е 
воронки, зенитны е фонари и кирпичная стена).

м 2 139,75

16
У стройство кровельного покры тия примыканий 
стеклотканью  в 1 слой

м 2 139,75

17

Н анесение м астики битум -полим ерной холодного 
применения типа «А брис» в 1 слой до 1,5 мм на 
примы кания к вертикальны м  поверхностям 
(парапетная стена, вентш ахты , вентрубы, водосточны е 
воронки, зенитны е фонари и кирпичная стена).

м 2 139,75

18

Н анесение м астики битум -полим ерной холодного 
применения типа «БС К М » в 2 слоя до 3 мм на 
примыкания к вертикальны м  поверхностям 
(парапетная стена, вентш ахты , вентрубы, водосточны е 
воронки, зенитны е ф онари и кирпичная стена).

м 2 139,75

19

Н анесение солнце отраж аю щ его покры тия в виде 
разж иж енной м астики типа БСКМ , наполненной до 
15% алю м иниевой пигм ентной пудрой типа П АК-2 
или П АК-3 на прим ы кания к вертикальным 
поверхностям

м 2 139,75

20
М онтаж отливов из листовой стали по периметру 
крыш и

м.п. 93

21

Д ля разж иж ения указанны х мастик (А брис.Ру, БСКМ ) 
использовать разбавитель (нефрас, уайт-спирит и их 
аналоги) в количестве не более 5% от массы  при 
ручном нанесении

- -

тчг
тчм

Антипин

Шапкин

НтО


