Приложение №1 к Извещению №__

от «___» __________ 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПОСТАВКУ РЕСИВЕРОВ РВ 900-9/10

1. Наименование поставляемых товаров: ресивер РВ 900-9/10
2. Количество поставляемых товаров: 2 шт.
3. Место поставки товара: г. Самара, ул. Железной Дивизии, д. 4
4. Сроки (периоды) поставки товаров: не позднее 31.08.2016 г.
5. Назначение товаров и цели использования: Накопление сжатого воздуха и выравнивание давления в пневмосети.
6. Общие требования к товару: товар должен соответствовать требованиям, указанных в технических требованиях (Приложение №1 к Техническому заданию) и сопровождаться всеми необходимыми сертификатами или паспортами, оформленными по действующему законодательству.
7. Условия поставки товаров: доставка до склада в г. Самара осуществляется за счет Поставщика и должна обеспечивать защиту от ударов и толчков, а так же повреждений, в том числе, связанным с соприкосновением. 
8. Условия поставки товаров: доставка до склада в г. Самара осуществляется за счет Поставщика и должна обеспечивать защиту от ударов и толчков, а так же повреждений, в том числе, связанных с соприкосновением.
9. Требования к качеству и безопасности товаров: соответствие упаковки требованиям ГОСТ (ТУ); обеспечение сохранности товаров при транспортировке и проведении погрузочно-разгрузочных работ.
10. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: дата выпуска должна быть не ранее 01.2016 года.
11. Порядок сдачи и приемки товаров: Сдача и приемка товаров проводится на основании товарной накладной и счетов-фактур, в порядке, установленном постановлениями Госарбитража №П-6 от 15.06.1965г. и №П-7 от 25.04.1966 г.
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Приложение №1

к техническому заданию

Технические требования

к ресиверам РВ 900-9/10
1. НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Наименование изделия: ресивер РВ 900-9/10

1.2. Область применения: в пневматических сетях предприятий.
2. НАЗНАЧЕНИЕ
2.1. Накопление сжатого воздуха и выравнивание давления в пневмосети.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Ресивер РВ 900-9/10:

Производитель – Бежецкий завод «АСО» Россия, 

- объем – 900 л, 

- рабочее давление – 10 бар.,

- тип – вертикальный;

- габариты (ДхШхВ) мм – 870х870х220;

- масса – 305 кг.

3.2. Комплектность поставляемого оборудования должна соответствовать таблице:

	Наименование
	Количество

	Изделие

	Ресивер РВ 900-9/10
	2 шт.

	Предохранительный клапан
	2 шт.

	Манометр
	2 шт.

	Документация

	Паспорт на ресивер РВ 900-9/10
	2 экз.

	Паспорт на клапан предохранительный 1-9-1,1
	2 экз. 

	Паспорт на манометр МП-100
	2 экз.


3.3. Состав оборудования и требования к конструктивному устройству:

Конструкция ресивера должна обеспечивать технологичность его эксплуатации.

Внешний вид ресивера, его форма и отделка должны соответствовать требованиям промышленной эстетики и находится на современном художественно-техническом уровне.

Изделие должно быть маркировано. Маркировочные данные должны содержать:

- товарный знак изготовителя его наименование;

- обозначение;

- заводской номер;

- отметку об осмотре и испытании;

- дату изготовления.
4. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ
4.1. Показатели надежности должны выполняться при условиях эксплуатации, указанных в п. 5.

4.2. Расчетный срок службы ресивера должен быть не менее 10 лет.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.1. Ресивер РВ 900-9/10 должен эксплуатироваться при следующих условиях.

- относительная влажность воздуха до 80%, t - 25° С;

- атмосферное давление от 630 до 8000 мм рт.ст.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Гарантийный срок должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
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